CERTIFICATO DI GARANZIA PISTONE

Egregio Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordataci, e La invitiamo a consultare il ns. catalogo per avere una panoramica generale di tutti gli articoli della linea ATHENA. Il nostro costante impegno &
di offrirLe prodotti di alta qualita, frutto di minuziose ricerche, test e severi controlli qualitativi, fatti seguendo i criteri e le procedure del Sistema Qualita UNI EN ISO 9001:2000, al quale Athena
¢ certificata, affinché le Sue esigenze siano soddisfatte. Cid nonostante qualora si presentasse un difetto del pistone, imputabile esclusivamente alla fabbricazione dello stesso, La preghiamo di
restituirlo (entro 8 giorni per difetti evidenti e/o rilevabili) al suo rivenditore, il quale lo inviera con spedizione in porto franco e regolare bolla di accompagnamento merci alla ditta ATHENA. Una
volta pervenuto I'articolo, il nostro staff tecnico accertera il difetto e provvedera a restituirLe gratuitamente il materiale, qualora il difetto sussista. Non sara riconosciuta la garanzia se il prodotto
& stato modificato anche minimamente e non saranno riconosciuti reintegri in garanzia per danni ad organi meccanici collegati al pistone.

QUESTO PRODOTTO E STATO PROGETTATO E REALIZZATO CON LE TECNICHE PIU MODERNE E SOTTOPOSTO Al SEVERI CONTROLLI DI QUALITA E CONFORMITA, TUTTAVIA, DATA LA
DESTINAZIONE D'USO DEL PRODOTTO E LA SUA ESASPERAZIONE PROGETTUALE E PRESTAZIONALE, QUESTO PRODOTTO E VENDUTO SENZA NESSUN'ALTRA ULTERIORE GARANZIA
0 TACITA CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PRECISO SCOPO.

ATHENA non é responsabile per qualsiasi danno particolare, incidentale o conseguente, non solo limitato al danno stesso, ma anche alla perdita di guadagni, a costi di merce acquistata o sosti-
tuita, a reclami che possono nascere /o risultare dalla vendita, installazione od uso di questa parte. La ditta ATHENA, inoltre, non si ritiene responsabile per danni del motore o grippaggi dovu-
ti ad un errato montaggio del pistone, ad una scarsa carburazione, ad un cattivo rodaggio o al montaggio errato di componenti del motore stesso. E’ quindi, di fondamentale importanza, fare
un buon rodaggio (vedi Km o tempo consigliati dalla casa costruttrice), evitando accelerazioni a fondo e brusche partenze. Anche I'impiego di benzine con pochi ottani, su motori ad alte pre-
stazioni, provocherebbe un grippaggio, & consigliabile, pertanto, utilizzare benzine con almeno 96 ottani ed olio sintetico.

Per un corretto montaggio e per controllare il limite di servizio del pistone attenersi a quanto indicato dalla casa costruttrice.

Si suggerisce il montaggio del pistone da parte di tecnici specializzati: se difetti e/0 problemi venissero causati da una cattiva installazione, sara declinata ogni ns. responsabilita per ogni qualsivoglia danno
0 pretesa tecnica ed economica nei ns. confronti.

j articoli rodotti nelle cilindrate e/o potenze superiori a quelle previste dal codice stradale del paese di appartenenza dellutilizzatore finale, sono destinati esclu-
sivamente ad uso agonistico sportivo. L'uso sulla strada pubblica, come anche in campo aeronautico e marino, é vietato. ATHENA declina ogni responsabilita per usi diversi. Il
cliente si rende pertanto responsabile che la distribuzione degli articoli acquistati da ATHENA sia conforme alla legislazione vigente nel proprio paese, liberando la stessa da qual-
sivoglia responsabilita.

L'utilizzo di questo prodotto, potrebbe annullare la garanzia del costrutiore originale del motore.
Attenzione: Il trattamento esterno di colore nero del pistone serve solo ed esclusivamente a migliorarne lo scorrimento durante le prime fasi di rodaggio!

PISTON GERTIFICATE OF GUARANTEE

Dear Customer,

We thank you for choosing our articles and invite you to look up in our catalogue to see the complete range ATHENA. Our constant aim is to offer high-quality articles that are the results of
detailed researches, tests and strict quality controls made according to the procedures of the UNI EN ISO 9001:2000 Quality System to satisfy your requirements. If in our piston there should
be a defect, which is solely due to our production, we ask you to send the piston back to the retailer (within 8 days in case of clear and/or noticeable defects) who will forward it to ATHENA
with a delivery note carriage paid. On receipt of the piston, our technical staff will ascertain the fault and, if the defect is due to us, provide to re-send the article free of charge. The guarantee
will not be acknowledged if the product has been even little modified. ATHENA will not pay compensation for any damage caused to mechanical parts that are directly connected to the piston.
THIS ARTICLE WAS PLANNED ACCORDING TO THE MOST MODERN TECHNIQUES ANDUNDERWENT TO STRICT QUALITY AND CONFORMITY CONTROLS. HOWEVER CONSIDERING THE
PURPOSE OF THIS PRODUCT AND THE PERFORMANCES AND STRESS DESIGNED FOR THIS ITEM IT IS SOLD WITHOUT CONSIDERING ANY FURTHER GUARANTEE OR TACIT
CONDITION OF SALEABILITY OR SUITABILITY FOR A SPECIFIC PURPOSE. ATHENA is not responsible for any particular, accidental or consequent damage due to the loss of profits, costs of
purchased or replaced goods, claims from end customers, which may result from the selling, installation or use of this part. ATHENA is also not responsible for any damage to the engine or
any cylinder seizure caused by a wrong assembling of the piston, an insufficient carburetion, a bad running in or a wrong assembling of the engine components. It is therefore very important
to make a good running in (check km and time suggested by the manufacturer), avoiding strong acceleration and abrupt departures. We suggest using petrol with al least 96 octanes and
synthetic oil. The use of petrol with few octanes in high-performance engines may cause a seizure.

For a correct running-in and to check the piston service limit follow the instructions given by the manufacturer. Only qualified technicians must make the assembling of the piston.

In case a wrong assembling causes any faults and/or problems, we will not be responsible for any damage or technical or economical request which are claimed to us.

All ATHENA products, which are manufactured with higher displacement and power than those permitied by law of the country where the end user lives, are intended solely for
competition-sports usage. Use on public roads as well as in aeronautics and marine is prohibited. ATHENA is not responsible for any different usage.

The customer takes full responsibility that the distribution of the articles purchased from ATHENA is in line with the current requlations of his country and therefore frees ATHENA from

whatever responsibility in this matter.

The use of this product can annul the guarantee of the original manufacturer.
Attention: the external black treatment on the piston is only and exclusively made to improve the piston sliding during the first running-in period!

CERTIFICAT DE GARANTIE DU PISTON

Nous tenons a vous remercier d'avoir choisi nos produits et vous invitons a consulter notre catalogue pour connaitre la gamme compléte des produits ATHENA. Pour votre satisfaction notre
but est de vous proposer des produits d’haute qualité qui sont le fruit des recherches constantes, sévérement testés et controlés, faites en suivantes les normes du Systéme de Qualité UNI
EN 1SO 9001:2000. En cas de défauts de fabrication, nous vous prions de renvoyer le piston (dans 8 jours si les défauts sont visibles et/ou décelables) a votre revendeur qui pourvoira a
nous I'expédier en port franc avec un document de livraison. A la réception du piston, notre bureau de qualité I'examinera pour établir le défaut et pourvoira a vous le renvoyer gratuitement
s'il s'agit d'un défaut de fabrication. La garantie ne sera pas reconnue si le produit a été méme peu modifié. ATHENA ne remboursera pas les dommages causés aux parts mécaniques enclen-
chés au piston. CET ARTICLE A ETE PROJETE ET REALISE AVEC LES PLUS MODERNES TECHNIQUES ET SOUMIS AUX PLUS SEVERES CONTROLES DE QUALITE ET CONFORMITE.
TOUTEFOIS, VU L'USAGE, LES SOLLICITATIONS ET LES PERFORMANCES PROJETES POUR CET ARTICLE, IL EST VENDU SANS AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS TACITES DE
COMMERCIABILITE OU APTITUDE POUR UN BUT PRECIS.

ATHENA n’est pas responsable pour tous dommages accidentels ou consécutifs diis a la perte des gains, aux co(ts de marchandise achetée ou remplacée, a réclamations de clients finales
qui peuvent résulter de la vente, mise en place ou usage de cette part. ATHENA n’est en outre responsable pour les dommages au moteur ou pour le grippage causés par un montage
incorrect du piston, par une carburation insuffisante, par un rodage incorrect ou par un montage incorrect du composants du moteur.

C'est donc trés important faire un bon rodage (contréler km et temps indiqués par le constructeur), en évitant forte accélération et brusques départs. Utiliser des essences avec au moins 96
octanes et d’huile synthétique. L'emploi des essences avec peu d’octanes, sur moteurs a hautes performances, peut causer un grippage.

Pour un montage correct et pour contréler la limite de service du piston suivre les instructions fournis par la société constructrice.

Le montage du piston doit étre effectué seulement par des techniciens spécialisés. S'il y aura des défauts et/ou problémes causés par un montage incorrect, nous ne serons pas respon-
sables des dommages techniques ou économiques qui seront réclamés sur nous.

Tous les produits Athena dans les cylindrées et/ou puissances supérieures a ce qu'il est prévu_par le code de la route spécifique du pays d'appartenance d'utilisateur final, ne
sont destinées qu'a une utilisation dans le cadre de compétitions sportives. L'usage sur la route publique est interdit. L'usage aéronautique et marin n'est pas indiqué.

Nous nous dégageons de toute responsabilité pour toute autre utilisation.Le client prend sur soi la responsabilité que la distribution des produits achetés de la société ATHENA est
conforme a la législation en vigueur dans son pays et par conséquent dégage ATHENA de quelconque responsabilité.

L’usage de ce produit peut annuler la garantie du constructeur d’origine.
Attention: le traitement extérieur de couleur noir sur le piston est fait exclusivement pour améliorer le glissement du piston pendant la premiere période de rodage!
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